
FORET MARTEAU
Outils de précision pour l'injection
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CARACTÉRISTIQUES

HÉLICE À COEUR RENFORCÉ
•  Resistance maximale à la rupture 

même sous conditions extrêmes
•   Réduction des vibrations lors du perça-

ge

APPLICATIONS

POINTE DE CENTRAGE
•  Perçage précis sans ripage sur le 

matériau

MaçonnerieBéton Pierre naturelle 

SDS-PLUS

Détails techniques : Tige SDS-PLUS à 2 tranchants

3 POINTES DE FRAPPE
• Les 3 pointes de frappe utilisées en roto 

percussion assurent une vitesse maximale et 
une performance de destruction élevée

• Plaquette carbure avec 3 pointes de frappe 
robustes

• Performances incomparables, au moins 20% 
plus rapide que les forets équivalents

PUISSANT

GÉOMÉTRIE
•   2 hélices avec larges ouvertures
• Réduit la friction et assure la bonne 

évacuation des débris et poussières

TÉMOIN D‘USURE
• Témoin d‘usure permettant de s‘assurer de la 

bonne tolérance du perçage pour les chevilles

PRÉCIS

RAPIDE

LE FORET MARTEAU DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION.
Développé et fabriqué dans des conditions technologiques de pointe pour un maximum de vitesse de 
forage et de stabilité sans précédent - Une valeur ajoutée pour une injection réussie!

• Circularité exacte: trous de forage parfaits pour une mise en place précise et facile des injecteurs
•   Longue durée de vie: travail rapide et continu sans perte de temps
•   Sécurité: la marque d'usure garantit que l'injecteur s'adapte parfaitement au trou.

QUALITÉ

•  Fabriqué en acier trempé de haute qualité, spécialement sélectionné pour les applications les plus 
dures

• La marque de contrôle PGM garantit des trous de chevilles parfaitement ajustés et une concentricité 
précise

PrécisRapide Puissant Vibrations réduites



3DESOI GmbH | Tél.: +49 6655 9636-0 | www.desoi.fr

Foret marteau tige SDS-PLUS à 2 tranchants

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

Ø [mm] L1 L2 Nr.

3,0 110 50 000-02-966
4,0 110 50 000-02-697
4,0 160 100 000-02-968
5,0 110 50 000-02-969
5,0* 160 100 000-02-970
5,0 210 150 000-02-971
5,0 260 200 000-02-972
5,0 310 250 000-02-973
5,0 360 300 000-02-974
5,0 450 390 000-02-975
5,5 110 50 000-03-056
5,5 160 100 000-03-057
5,5 210 150 000-03-058
5,5 260 200 000-03-059
5,5 310 250 000-03-060
5,5 410 350 000-03-061
6,0* 110 50 000-02-976
6,0* 160 100 000-02-977
6,0* 210 150 000-02-978
6,0* 260 200 000-02-979
6,0* 310 250 000-02-980
6,0* 460 400 000-02-981
6,5 110 50 000-03-062
6,5 160 100 000-03-063
6,5 210 150 000-03-064
6,5 260 200 000-03-065
6,5 310 250 000-03-066
6,5 450 400 000-03-067
7,0 110 50 000-02-982
7,0 160 100 000-02-983
7,0 210 150 000-02-984
7,0 250 190 000-02-985
8,0 110 50 000-02-986
8,0 160 100 000-02-987
8,0* 210 150 000-02-988
8,0* 260 200 000-02-989
8,0* 310 250 000-02-990

Ø [mm] L1 L2 Nr.

8,0 400 340 000-02-835
8,0* 460 400 000-02-991
8,0* 600 540 000-02-992
8,0 1.000 940 000-02-842
9,0 160 100 000-02-993
9,0 210 150 000-02-994
10,0 110 50 000-02-995
10,0* 160 100 000-02-996
10,0* 210 150 000-02-997
10,0* 260 200 000-02-998
10,0* 310 250 000-02-999
10,0* 350 290 000-03-000
10,0* 450 390 000-03-001
10,0* 600 540 000-03-002
10,0 800 740 000-02-843
10,0* 1.000 940 000-03-068
11,0 160 100 000-03-003
11,0 260 200 000-03-004
12,0 160 110 000-03-005
12,0* 210 160 000-03-006
12,0* 260 210 000-03-007
12,0* 310 260 000-03-008
12,0 360 310 000-02-844
12,0* 450 400 000-03-017
12,0* 600 550 000-03-019
12,0* 1.000 950 000-03-069
13,0 160 110 000-03-020
13,0 260 210 000-03-025
13,0 310 260 000-03-026
13,0 450 400 000-03-027
14,0 160 110 000-03-028
14,0* 210 160 000-03-029
14,0* 260 210 000-03-030
14,0* 310 260 000-03-031
14,0* 450 400 000-03-032
14,0* 600 550 000-03-033
14,0* 1.000 950 000-03-070

Ø [mm] L1 L2 Nr.

15,0 160 110 000-03-034
15,0 210 160 000-03-035
15,0 260 210 000-03-036
16,0 160 110 000-03-037
16,0* 210 160 000-03-038
16,0 260 210 000-02-845
16,0* 310 260 000-03-039
16,0* 450 400 000-03-040
16,0* 600 550 000-03-041
16,0* 800 750 000-03-042
16,0* 1.000 950 000-03-071
17,0 210 160 000-03-043
17,0 310 260 000-03-044
18,0 200 150 000-03-045
18,0* 300 250 000-03-046
18,0* 450 400 000-03-047
18,0* 600 550 000-03-048
18,0* 1.000 950 000-03-072
19,0 200 150 000-03-049
19,0 450 400 000-03-050
20,0 200 150 000-03-051
20,0 300 250 000-02-846
20,0 450 400 000-02-847
20,0 600 550 000-02-848
20,0 1.000 950 000-02-849
22,0 250 200 000-02-850
22,0 450 400 000-02-851
22,0 600 550 000-02-852
22,0 1.000 950 000-02-853
24,0 250 200 000-03-052
24,0 450 400 000-03-053
25,0 250 200 000-02-854
25,0 450 400 000-02-855
25,0 600 550 000-02-856
25,0 1.000 950 000-02-857
26,0 250 200 000-03-054
26,0 450 400 000-03-055

L1

L2

Ø

*Marchandise en stock DESOI - expédition possible dans les 24 heures
Délais de livraison courts 5 - 7 jours ouvrables
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Détails techniques : Tige SDS-PLUS à 4 tranchants

GÉOMÉTRIE
•   4 hélices
• Durée de vie élevée grâce à une 

répartition des charges égale
•   Perçage stable et progression

optimale
•   Réduction des vibrations lors du 

perçage

PROTECTION CONTRE LES ARMATURES
ET TÉMOIN D‘USURE
• Plaquette carbure avec protection radiale 

empêchant le blocage du foret lors du perçage 
dans le béton armé

• Témoin d‘usure permettant de s‘assurer de la 
bonne tolérance du perçage pour les chevilles

• Evacuation rapide des débris et de la 
poussière

PRÉCIS

POINTE DE CENTRAGE
•   Perçage précis sans glissement
•   Assure une longue durée de vie même 

dans les applications extrêmes

DURABLE
5 POINTES DE FRAPPE
• Les 5 pointes de frappe créent en roto percus-

sion des trous précis dans le béton armé
• Design spécial avec 5 pointes de frappeà la 

même hauteur et une symétrie idéale à 90°
• La conception des taillants permet un enlève-

ment de matière rapide et e�  cace
• Concentricité parfaite

SÉCURITÉ

PUISSANT

• La géométrie de la tête empêche l'ac-
crochage dans l'armature et protège 
des blessure

GRÂCE À SES 5 CRUSHERS, ROCKET 5 EST LE FORET PARFAIT POUR TRAVAILLER LE BÉTON ARMÉ.
• Circularité exacte: trous de forage parfaits pour une mise en place précise et facile des injecteurs
•  Longue durée de vie: travail rapide et continu sans perte de temps
•   Sécurité: la marque d'usure garantit que l'injecteur s'adapte parfaitement au trou.

CARACTÉRISTIQUESAPPLICATIONS

BriqueBéton Pierre naturelle PrécisDurable Puissant Vibrations réduitesBéton armé

SDS-PLUS

•  Fabriqué en acier trempé de haute qualité, spécialement sélectionné pour les applications les plus 
dures

• La marque de contrôle PGM garantit des trous de chevilles parfaitement ajustés et une concentricité 
précise

QUALITÉ
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Foret marteau tige SDS-PLUS à 4 tranchants

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Ø [mm] L1 L2 Nr.

5,0 110 50 000-03-079
5,0 160 100 000-03-080
5,0 260 200 000-03-081
5,5 110 50 000-03-129
5,5 160 100 000-03-130
6,0* 110 50 000-03-082
6,0 160 100 000-03-083
6,0 210 150 000-03-084
6,0 260 200 000-03-085
6,0 310 250 000-03-089
6,5 160 100 000-03-131
6,5 210 150 000-03-132
6,5 260 200 000-03-133
6,5 310 250 000-03-088
7,0 110 50 000-03-090
7,0 160 100 000-03-091
8,0 110 50 000-03-092
8,0 160 100 000-03-093
8,0 210 150 000-03-094
8,0 260 200 000-02-858
8,0 310 250 000-02-859
8,0 360 300 000-02-860
8,0 460 400 000-02-861
8,0 610 550 000-02-862
10,0 110 50 000-03-095

Ø [mm] L1 L2 Nr.

10,0 160 100 000-03-096
10,0 210 150 000-03-097
10,0 260 200 000-02-863
10,0 310 250 000-02-864
10,0 360 300 000-02-865
10,0* 450 390 000-03-098
10,0* 600 540 000-03-099
10,0 1.000 940 000-02-866
11,0 210 150 000-03-100
11,0 310 250 000-03-101
12,0 160 110 000-03-102
12,0 210 160 000-02-867
12,0 260 210 000-02-868
12,0* 310 260 000-03-103
12,0* 450 400 000-03-104
12,0* 600 550 000-03-105
12,0* 1.000 950 000-03-087
14,0 160 110 000-03-106
14,0 210 160 000-03-107
14,0 260 210 000-03-108
14,0* 310 260 000-03-109
14,0* 450 400 000-03-110
14,0* 600 550 000-03-111
14,0 1.000 950 000-02-869
15,0 160 110 000-03-112

Ø [mm] L1 L2 Nr.

15,0 210 160 000-03-113
15,0 260 210 000-03-114
15,0 450 400 000-03-115
16,0 160 110 000-03-116
16,0 210 160 000-03-117
16,0 260 210 000-02-870
16,0 310 260 000-02-871
16,0 450 400 000-02-872
16,0 600 550 000-02-873
16,0 1.000 950 000-02-874
18,0* 250 200 000-03-118
18,0* 450 400 000-03-119
20,0 250 200 000-02-875
20,0 450 400 000-02-876
22,0 250 200 000-02-877
22,0 450 400 000-02-878
24,0 250 200 000-03-120
24,0 450 400 000-03-121
25,0 250 200 000-03-122
25,0 450 400 000-03-123
28,0 250 200 000-03-124
28,0 450 400 000-03-125
30,0 250 200 000-03-126
30,0 450 400 000-03-127
32,0 450 400 000-03-128

*Marchandise en stock DESOI - expédition possible dans les 24 heures
Délais de livraison courts 5 - 7 jours ouvrables
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Détails techniques : Tige SDS-MAX à 4 tranchants

SDS-MAX

GRÂCE À SES 5 CRUSHERS, ROCKET 5 EST LE FORET PARFAIT POUR TRAVAILLER LE BÉTON ARMÉ.
• Circularité exacte: trous de forage parfaits pour une mise en place précise et facile des injecteurs
•  Longue durée de vie: travail rapide et continu sans perte de temps
•   Sécurité: la marque d'usure garantit que l'injecteur s'adapte parfaitement au trou.

•  Fabriqué en acier trempé de haute qualité, spécialement sélectionné pour les applications les plus 
dures

• La marque de contrôle PGM garantit des trous de chevilles parfaitement ajustés et une concentricité 
précise

QUALITÉ

5 POINTES DE FRAPPE
• Les 5 pointes de frappe créent en roto percus-

sion des trous précis dans le béton armé
• Design spécial avec 5 pointes de frappeà la 

même hauteur et une symétrie idéale à 90°
• La conception des taillants permet un enlève-

ment de matière rapide et e�  cace
• Concentricité parfaite

SÉCURITÉ

PUISSANT

• La géométrie de la tête empêche l'ac-
crochage dans l'armature et protège 
des blessure

PROTECTION CONTRE LES ARMATURES
ET TÉMOIN D‘USURE
• Plaquette carbure avec protection radiale 

empêchant le blocage du foret lors du perçage 
dans le béton armé

• Témoin d‘usure permettant de s‘assurer de la 
bonne tolérance du perçage pour les chevilles

• Evacuation rapide des débris et de la 
poussière

PRÉCIS

GÉOMÉTRIE
•   4 hélices
• Durée de vie élevée grâce à une 

répartition des charges égale
•   Perçage stable et progression

optimale
•   Réduction des vibrations lors du 

perçage

POINTE DE CENTRAGE
• Plaquette carbure monobloc robuste 

(jusqu‘au Ø 28 mm; àpartir du Ø 30 
mm en 3 parties) avec pointe de 
centrage

•   Perçage précis sans glissement
•   Assure une longue durée de vie même 

dans les applications extrêmes

DURABLE

CARACTÉRISTIQUESAPPLICATIONS

BriqueBéton Pierre naturelle PrécisDurable Puissant Vibrations réduitesBéton armé
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Foret marteau tige SDS-MAX à 4 tranchants

PROFESSIONAL   PLUS   STANDARD

L1

L2

Ø

Ø [mm] L1 L2 Nr.

12,0 340 200 000-02-953
12,0 540 400 000-02-879
12,0 740 600 000-02-880
14,0 340 200 000-02-881
14,0 540 400 000-02-882
15,0 340 200 000-02-954
16,0 340 200 000-02-883
16,0 540 400 000-02-884
16,0 940 800 000-02-885
16,0 1.320 1.180 000-02-886
18,0* 340 200 000-02-955
18,0* 540 400 000-02-956
18,0* 940 800 000-02-957
18,0 1.320 1.180 000-02-887
20,0* 320 200 000-02-958
20,0* 520 400 000-02-959
20,0* 920 800 000-02-960
20,0* 1.320 1.200 000-03-075
20,0 2.000 1.880 000-02-888
22,0* 320 200 000-02-961
22,0* 520 400 000-02-962

Ø [mm] L1 L2 Nr.

22,0* 920 800 000-02-963
22,0* 1.320 1.200 000-03-076
22,0 2.000 1.880 000-02-889
24,0* 320 200 000-02-964
24,0* 520 400 000-02-965
25,0* 320 200 000-03-009
25,0* 520 400 000-03-010
25,0* 920 800 000-03-011
25,0* 1.320 1.200 000-03-077
25,0 2.000 1.880 000-02-890
26,0 520 400 000-03-012
28,0* 370 250 000-03-013
28,0* 570 450 000-03-014
28,0* 670 550 000-03-015
28,0 920 800 000-02-891
30,0* 370 250 000-03-016
30,0* 570 450 000-03-018
32,0* 370 250 000-03-021
32,0* 570 450 000-03-022
32,0* 920 800 000-03-023
32,0* 1.320 1.200 000-03-078

Ø [mm] L1 L2 Nr.

32,0 2.000 1.880 000-02-892
35,0 370 250 000-02-893
35,0 570 450 000-02-894
35,0 670 550 000-02-895
35,0 920 800 000-02-896
35,0 2.000 1.880 000-02-897
37,0 370 250 000-03-024
37,0 570 450 000-03-073
37,0 920 800 000-03-074
38,0 370 250 000-02-898
38,0 570 450 000-02-899
40,0 370 250 000-02-900
40,0 570 450 000-02-901
40,0 920 800 000-02-902
40,0 1.320 1.200 000-02-903
40,0 2.000 1.880 000-02-904
45,0 570 450 000-02-905
45,0 920 800 000-02-906
52,0 570 450 000-02-907

*Marchandise en stock DESOI - expédition possible dans les 24 heures
Délais de livraison courts 5 - 7 jours ouvrables
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Hersteller von Injektionstechnik 
Manufacturer of Injection Equipment

DESOI GMBH
Gewerbestraße 16
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info@desoi.de | www.desoi.de

Hersteller von Injektionstechnik 
Fabricant d’équipement d’injection


